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HP118-SW

无源 18寸低频扬声器防水版

主要特点：

•• 大功率输出、连续功率可达
1000W

•• 打造高级演出系统

•• 巡演级别的磨砂喷漆工艺

•• IP56防尘防水等级

HP118-SW户外无源次低频扬声器性能强大，内置一个 18寸 ,1000 W

低音单元。震撼低音，为乐队现场演出提供强力保障，同时可打造强劲的动
感舞曲音乐氛围。

HP系列户外防水无源扬声器结构紧实、性能可靠、音质非凡，特别适
合娱乐场所扩声需求，如现场演出、DJ 舞曲表演、卡拉 OK 或是音乐制作，
该系列扬声器都有用武之地。可搭配数字调音台一同使用，优化的 DSP 数
字处理功能及工厂参数预设进一步提升 HP系列扬声器性能。可满足多样化
应用：现场扩声 ( 有低频扬声器及无低频扬声器 )、舞台监听、舞曲及 KTV 

背景音乐应用。

HP118-SW

类型 无源 18寸低频扬声器防水版 (IP56)

驱动器 1×18寸低频单元

频率响应（-10dB） 45 Hz - 300 Hz

额定功率 500 W

连续功率 1000W

最大功率 2000W

灵敏度 (1W/1m） 96 dB

最大声压级 129 dB(峰值 )

额定阻抗 8 Ω

尺寸（W x H x D）                               520 x 702 x 658 mm

技术规格：

产品参数如有变更恕不另行通知


