
EX 3 技术规格表

让像素完美的体验栩栩如生
EX 3 是一个视频播放和像素完美映射的解决方案，专门设计用于基于位置的体验
和固定安装。

包装尺寸:
W

635mm
25"

H
325mm

12.8"

D
975mm
38.39"

产品尺寸:
W

438.5mm  
17.26" 

H
88.5mm

3.42"

D
788.8mm

31.06"

产品 + 机架手柄
W

483.5mm  
19.03" 

D
821.8mm

32.35"

机架深度:
D

914.6mm
36.01"

产品重量: 20.5kg 45.2lbs

包装总重: 35kg 77.16lbs

规格与包装保修 & 支持
– 2 年返厂硬件保修
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– 存储空间升级至 7.68TB AS, RTM

– 存储空间升级至 15.35TB AS, RTM

– 存储空间升级至 30TB AS, RTM

升级服务
(AS - 在售、 RTM- 返厂)

机架导轨
机架手柄
硬件手册
电源线 (Plug - IEC) x2:
- USA 美标
- EU 欧标
- UK 英标

包装配件



电压: 100-240VAC, 50-60Hz*
电源接口: IEC
峰值功耗: 485 W
峰值散热: 2,388 BTU/hr
最大额定分贝: 66dB**

操作环境:
工作温度: 5-30°C (40°-86°F)
相对湿度: 20%-80% (非凝结
状态下)
工作高度: 0-2700m (0-8850 ft)

操作系统: Windows® 10 IoT 
Enterprise SAC 
系统存储: 1x 2TB SSD
数据存储: 1x 3.84TB SSD 
(default)
安装系统:
2U 19” 机架

硬件规格

系统接口 I/O
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视频输出: 
1x DisplayPort 1.4 (GUI)
3x DisplayPort 1.4

通用网络:
2x 1Gb/sec Ethernet
2x 10Gb/sec Ethernet
高速网络:
2x 25Gb/sec SFP28

数据/外设:
4x USB 3.0
视频同步:
1x BNC Genlock
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* 对于电力供应不稳定的国家，我们建议使用 UPS 来提供稳定的电压
** 本测试尚未通过官方实验室测试完成


